












Piani ambientali

La tutela della natura e del paesaggio rientra fra le massime priorità di Alperia. Al fi ne di ridurre il più 
possibile gli impatti della produzione idroelettrica sull’ambiente, Alperia è impegnata a investire 
in 30 anni circa 400 milioni di euro in interventi di miglioramento e conservazione del paesaggio e 
dell’ambiente nei comuni interessati dagli impianti idroelettrici, tra cui quelli che ospitano la centrale 
di Bressanone. I piani ambientali costituiscono un elemento fondamentale delle concessioni per le 
grandi centrali idroelettriche ottenute nel 2011 da Alperia Greenpower, affi  liata di Alperia.

Due moderne centrali 
ai piedi delle dighe

Ai piedi delle dighe di Fortezza e di Rio di Pusteria sono 
state realizzate due piccole centrali idroelettriche. Entrate 
in esercizio nel 2016, consentono di utilizzare il cosiddetto 
defl usso minimo vitale (D.M.V.), ovvero le portate d’acqua 
rilasciate dalla diga per salvaguardare e conservare la na-
turale integrità ecologica della vita acquatica dei fi umi.
In tal modo anche queste portate d’acqua prima di fl uire 
rispettivamente nei fi umi Isarco e Rienza vengono utiliz-
zate per produrre energia pulita, rendendo l’impianto di 
Bressanone ancora più effi  ciente e sostenibile.

La centrale D.M.V. di Fortezza è dotata di una turbina Fran-
cis ad asse verticale, sfrutta un salto di 43 metri e raggiun-
ge una produzione media annua di quasi 7 GWh. La centra-
le D.M.V. di Rio di Pusteria con una turbina Kaplan ad asse 
verticale sfrutta un salto di 17 metri e produce in media 
circa 4 GWh di energia elettrica pulita all’anno.



Glossario

Diga a gravità alleggerita: è in sostanza 
un grande muro in calcestruzzo a sezione 
trasversale triangolare. La diga è spessa alla 
base e più sottile verso la sommità. Questa 
tipologia di diga garantisce una grande 
stabilità, determinata in primo luogo dal 
proprio stesso peso.

Galleria d’adduzione: può essere compo-
sta da una o più condotte. Incanala l’acqua 
delle varie derivazioni (laghi, torrenti, ecc.) 
in un’unica galleria diretta alla centrale. 

Pozzo piezometrico: è un pozzo verticale 
che serve a proteggere le turbine poste a 
valle dal colpo d’ariete, ovvero dalle bru-
sche diminuzioni di portata dell’acqua nella 
condotta.

Salto lordo: è la diff erenza di altezza fra 
la superfi cie libera della sezione di presa 
dell’acqua e il livello nella sezione del corso 
d’acqua dove il fl usso è restituito.
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