
Neuer Alperia-Sitz
für die Stadt Meran

Una nuova sede Alperia
Per la città di Merano



Höchste Energiestandards und 
eine nachhaltige Architektur – so 
lautete das Ziel von Alperia, als 
die Entscheidung für einen neuen 
Firmensitz in Meran fiel. 

Das Gebäude findet seinen Platz auf einer 
unbebauten Fläche in Meran Untermais, 
strategisch gelegen in der Nähe des 
Bahnhofs und der Schnellstraße. Um die 
architektonisch beste Lösung für dieses 
bedeutende Projekt zu finden, schrieb Al-
peria in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Inarcassa der freiberuflich tätigen Archi-
tekten und Ingenieure einen Planungs-
wettbewerb aus. Das überzeugende 
Siegerprojekt weist das Potenzial für ein 
neues Landmark auf. 

In dem neuen Firmensitz werden neben 
modernsten Arbeitsplätzen für rund 300 
Mitarbeiter auch Forschungslabore Platz 
finden und so ein Innovationszentrum in 
Meran entstehen lassen. Der Innovations-
gedanke setzt sich auch in der Ausführung 
des Projekts fort, denn der Alperia Sitz in 
Meran wird höchste Energie- und Kom-
fortstandards aufweisen und soll so zu 
einem Vorzeigeprojekt der Firmenarchi-
tektur werden.

Altissimi standard energetici e 
un’architettura sostenibile: que-
sto era l’obiettivo di Alperia quan-
do si è deciso di realizzare una 
nuova sede aziendale a Merano.  

L’edificio sorgerà in un’area non edifi-
cata in località Maia Bassa a Merano, in 
una posizione strategica nei pressi della 
stazione ferroviaria e della superstrada. 
Al fine di individuare la soluzione archi-
tettonica ottimale per questo importante 
progetto, Alperia, in collaborazione con la 
Fondazione Inarcassa Architetti e Inge-
gneri Liberi Professionisti, ha indetto un 
concorso di progettazione. Il convincente 
progetto che si è aggiudicato la vittoria 
ha il potenziale per diventare un nuovo 
punto di riferimento urbano. 

Oltre alle postazioni di lavoro all’avan-
guardia per circa 300 collaboratori, nella 
nuova sede aziendale trovano posto 
anche laboratori di ricerca, creando così 
a Merano un centro per l’innovazione. 
Il concetto d’innovazione è mantenuto 
anche nella realizzazione del progetto; 
la sede di Alperia a Merano, infatti, avrà 
standard energetici e di comfort altissi-
mi, diventando così un progetto faro per 
l’architettura aziendale.
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ARCHITETTURA CHE NASCE DAL PAESAGGIO

LA NUOVA sede di ALPERIA è un’architettura che nasce dal paesaggio; Acqua e spazi 
verdi sono infatti gli elementi fondamentali composizione architettonica, ma sono anche gli 
elementi fondanti della filosofia energetica di Alperia, dove la tecnica è a servizio dell’am-
biente.
Un’architettura quindi iconica, riconoscibile e replicabile in grado di rappresentare la visio-
ne aziendale di Alperi ed Edyna.

La nuova sedi di Alperia ed Edyna a Merano è pensata come un primo tassello di un am-
pio “parco urbano” dove aree a verde, spazi ricreativi, specchi d’acqua, percorsi pedonali 
e ciclabili, paesaggi montani, infrastrutture, tecnologie energetiche e architetture si integrano 
perfettamente.
Senza generare profondi contrasti o antinomie, come spesso accade nello sviluppo urbano 
contemporaneo.

La presenza del fiume Adige, che scorre nel fondo valle è sottolineata dalla grande vasca 
d’acqua, elemento attrattivo e caratterizzante l’accesso al nuovo parco. L’uso di specie tipiche 
di fondo valle quali il frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.), l’ontano bianco e nero (Alnus 
incana (L.) Moech e Alnus glutinosa (L.) per ombreggiare i percorsi pedonali e ciclabili che 
attraversano l’area.
Un prototipo sperimentale del futuro paesaggio del parco urbano, che si prolungherà oltre 
via delle scuderie.
Dalla vasca d’acqua dove si affaccia una pensilina fotovoltaica che si alterna ad una per-
gola verde che copre le rampe d’ingresso ai garage interrati e dove confluiscono i flussi d’in-
terscambio ciclo pedonali, si entra nella piazza giardino, con meli ornamentali tipici dei 
versanti soleggiati.

Il paesaggio in copertura degli edifici, si trasforma con specie dal biotopo alpino.
Nel parco giardino, che copre il magazzino di Edyna si trovano arbusti tipici della fascia 
subalpina, quali il ginepro (juniperus communis ssp alpina) ed il pino mugo (Pinus mugo) 
alternati alla prateria e al giardino roccioso dei ghiaioni presenti oltre il limite degli alberi.

La riproduzione di ambienti naturali locali, è funzionale a garantire un facile attecchimento 
delle piante. Alla riduzione dell’impegno per la manutenzione, segue il principio di contenere i 
consumi idrici per l’irrigazione del parco, che superata la fase di avvio biennale, può autono-
mamente conservarsi. Ad essa si associa il vantaggio di ridurre la velocità di deflusso, raccolta 
e convogliamento delle acque meteoriche. 
Al contempo, la scelta di realizzare un giardino naturale sospeso, offre la possibilità di apprez-
zare la ricchezza della natura alpina e comprenderne le fragilità.

1. rocce con prato
2. rocce con arbusti

3. ghiaione con prato
4. prateria fiorita

5. rododendro
6. juniperus communis L.

7. pinus mugo 
8. alnus glutinosa

9. fraxinus excelsior
10. alnus incana
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Il progetto si inserisce in un luogo 
“non finito” ancora alla ricerca della 
propria identità e strategico per il futuro 
di Merano.
Due gli obiettivi: 

 – Creare un’architettura “iconica”, che 
rappresenti la visione aziendale di 
Alperia, con edifici che “galleggiano” 
sull’acqua, fonte primaria di energia.

 – Realizzare un primo tassello di un “tes-
suto verde” capace di connettere l’area 
con il centro città. La porta di un “parco 
urbano”, che faccia dialogare le rive del 
fiume, con i parcheggi e la stazione, 
l’ippodromo con le ex-caserme.

Das Projekt fügt sich in einen „nicht ferti-
gen“ Ort ein, der noch auf der Suche nach 
seiner eigenen und strategischen Identi-
tät für die Zukunft Merans ist.
Zwei Ziele werden angestrebt:

 – Ein „symbolhaftes“ Bauwerk schaffen, 
das die Alperia-Unternehmensvision 
mit Gebäuden, die auf dem Wasser, 
der Hauptenergiequelle, „schweben“, 
repräsentiert;

 – Das erste Element eines „grünen Ge-
füges“ realisieren, das in der Lage ist, 
den Bereich mit dem Stadtzentrum zu 
vernetzen. Das Tor für einen „Stadt-
park“, der Flussufer, Parkplätze, Bahn-
hof, Rennbahn und die ehemaligen 
Kasernen in einen Dialog bringt.

Preis
Classificato1

S13G16
Cecchetto e associati Srl: Arch. Alberto Cecchetto; 
Von Pföstl & Helfer Srl: Ing. Wolfgang Helfer;  
Steam Srl: Ing. Simone Cappelletti, Ing. Mauro Strada, 
Ing. Elisa Magro, Ing. Riccardo Curci;  
CZ Studio associati: Arch. Paolo Ceccon; 
Arch. Laura Zampieri 



Das Team
Das Team steht unter der Leitung der 
Cecchetto & Associati aus Venedig 
(Arch. Alberto Cecchetto, Preisträger 
des Palladio-Preises 1989, des PI-
DA-Preises 2012, Kandidat für die „Gold 
Medal“ UIA 2014), Von Pföstl & Helfer 
ist für die Strukturen zuständig, CZStu-
dio für die Landschaftsgestaltung und 
Steam S.r.l. für die Anlagen.

Il team
Il team è guidato dalla Cecchetto&As-
sociati di Venezia (Arch. Alberto Cec-
chetto già Premio Palladio 1989, Pre-
mio PIDA 2012, candidato “Gold Medal” 
UIA 2014), con Von Pfoestl&Helfer per 
le strutture, CZStudio per il paesaggio e 
Steam Srl per gli impianti.
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deposito / magazzino

infopoint \ portineria

openspace

openspace

openspace

openspace

responsabili area

direttore generaleUFFICI ALPERIA

VASCA D'ACQUAPIAZZA GIARDINO
meli ornamentali

SPAZIO PEDONALE
VIA CAVALLI

 (287.30)

- 5.30
(282.00)

C
ec

ch
et

to
 &

 A
ss

oc
ia

ti

Film multistrato 
con barriera al vapore

Solai precompressi 300 mm

Controsoffito
fono assorbente

Controsoffito
fono assorbente

-

2.TENDE AUTOMATIZZATE

Massetto in cls di
pendenza 600 mm

Isolamento in
lana minerale 150 mm

Doppia guaina
traspirante

Strato di ghiaia 80 mm

Tessuto non tessuto 
anti radice

Elementi drenanti  
in polistirene espanso 150 mm

Terreno vegetale 

luci diffuse a 
controllo diurno

luci direzionali 2.Tende automatizzate

Solai alveolari 
precompressi 300 mm

Lastra fonoisolante 
Legno di pavimentazione

Massetto in cls + 
sistema radiante 120 mm

Solai alveolari 
precompressi  300 mm 

Lastra fonoisolante 
Legno di pavimentazione

Massetto in cls + 
sistema radiante 120 mm

3.Vetri alte prestazioni

Gestione automatica delle 
schermature solari in funzione 
delle condizioni climatiche 
esterne. 

3.VETRO AD ALTE PRESTA-
ZIONI TERMICHE E SOLARI
Vetro avente trasmittanza di 
circa 1,2 W/mq K e fattore 
solare inferiore a 0,35

4. VASCA D’ACQUA
Miglioramento dell’efficenza energetica 
della facciata tramite il raffreddamento 

evaporativo dell’aria.

1. LAMELLE ORIENTABILI AUTOMATIZZATE
-CHIUSE in Estate: dissipazione del calore 

accumulato sfruttando l’effetto camino
-APERTE in Inverno: accumulo di calore per 

“effetto serra”.

-3.65
(283.65)
quota interrato esistente

+1.4
(288.7)

Interrato 1

151 p.auto 12,5 MQ (5x2,5) --> richiesti 151
40 p.auto 18 MQ (6x5) --> richiesti 40

30 p.auto 14 MQ (5,6x2,5) --> richiesti 30

C1 = auto al garage
C2 = logistica

C3 = vicini

30e

- 4.90 (284.2)
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n°1 Archivio
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Locale server / UPS 150 mq
(*in alternativa locale accumulo energia
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n°3 Archivio
20 mq
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Piano interrato scala 1:200

Sezione A-a scala 1:200

A

Sezione Prospettica involucro scala 1:50

PARCHEGGIO ALPERIA
3500 mq -  h: 2,50 m
130 AUTO + MOTO 
17 AUTO CON RICARICA ELETTRICA

PARCHEGGIO EDYNA
2100 mq-  h: 2,80 m

20 AUTO 
40 FURGONI CON RICARICA

13 AUTO CON RICARICA

T.2
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C3 = vicini
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preparazione lavaggio
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rampa 3 (10%) (d=4.05)
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h: 3,00 m

Pendenza rampa 6%

USCITA
Parcheggio interrato

ALPERIA EDYNA

Mezzi di servizio Edyna

ingresso
ALPERIA

Wc
6.5 mq

Wc
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Wc  comuni
14 mq
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Ufficio Tecnici
25 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Servizi igenici
tot. 20 mq n°8

Locale spogliatoi
doccia e servizi

igienici operai Edyna
75 mq

SPAZI COMUNI
h: 3,00 m

Wc
8,65 mq

Accesso magazzinoUscita magazzino

Locale accumulo energia
termica sotto forma di ghiaccio

150 mq
 (*in alternativa locale server / UPS)

Gruppo ad assorbimento
condensato con acqua di torre per

produzione energia frigorifera
115 mq

Accesso nascosto
magazzino Edyna

Accesso da strada "dei cavalli"

Parcheggi utenti esterni, fasce verdi e pietra locale

Vasca d'acqua tot. 1300 mq
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LEED v4 for BD+C: New Construction and Major Renovation

IP1 Processo integrato 1 / 1

LT1 0 / 16 PR1
LT2 1 / 1 PR2
LT3 0 / 2 MR1 4 / 5
LT4 2 / 5 MR2 1 / 2

LT5 5 / 5 MR3 2 / 2
LT6 1 / 1 /
LT7 1 / 1 i /
LT8 Veicoli green 1 / 1 MR5 2 / 2

Qualità ambientale interna (EQ)
PR1 PR1 Requisiti minimi per la qualità dell'aria interna

SS1 0 / 1 PR2 Gestione ambientale del fumo di tabacco

SS2 0 / 2 EQ1 Strategie avanzate per la qualità dell'aria interna 2 / 2
SS3 1 / 1 EQ2 Materiali basso emissivi 2 / 3
SS4 3 / 3 EQ3 Piano di gestione della qualità dell'aria interna in fase di costruzione 1 / 1
SS5 2 / 2 EQ4 Verifica della qualità dell'aria interna 2 / 2
SS6 1 / 1 EQ5 Comfort termico 1 / 1

EQ6 Illuminazione interna 2 / 2
EQ7 Luce naturale 3 / 3

PR1 EQ8 Viste di qualità 1 / 1
PR2 EQ9 Prestazioni acustiche 1 / 1
PR3 Contabilizzazione dei consumi idrici a livello di edificio

WE1 2 / 2 Innovazione (IN)
WE2 4 / 6 IN1 Innovazione 0 / 5
WE3 2 / 2 IN2 Professionista accreditato LEED 1 / 1
WE4 Contabilizzazione dei consumi idrici 1 / 1

Priorità regionali (RP)
PR1 RP1 Priorità regionale - Specificare credito 1 / 1
PR2 RP2 Priorità regionale - Specificare credito 1 / 1
PR3 RP3 Priorità regionale - Specificare credito 1 / 1
PR4 RP4 Priorità regionale - Specificare credito 0 / 1
EA1 3 / 6
EA2 10 / 18 TOTALE 77 / 110
EA3 1 / 1
EA4 2 / 2
EA5 3 / 3
EA6 1 / 1
EA7 0 / 2

2MR4

Materiali e Risorse (MR)
Localizzazione in aree certificate LEED ND Stoccaggio e raccolta dei materiali riciclabili

Salvaguardia delle aree sensibili Pianificazione della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

1

Prevenzione dell'inquinamento da attività di cantiere

Valutazione del sito

Sostenibilità del Sito (SS)

Riduzione dell'inquinamento luminoso

Sviluppo del sito - Protezione e ripristino degli habitat

Spazi aperti

Gestione delle acque meteoriche

Gestione efficiente delle acque (WE)
Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche

Sistemi avanzati di contabilizzazione dei consumi energetici

Programmi di gestione energetica Demand Response

Produzione energetica da fonti rinnovabili

Energia e Atmosfera (EA)
Commissioning e verifiche di base

Prestazioni energetiche minime

Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edificio

Gestione di base dei fluidi refrigeranti

Commissioning avanzato

Riduzione dei consumi di acqua per usi interni

Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni

Riduzione dei consumi di acqua per usi interni

Utilizzo dell'acqua delle torri di raffreddamento

Riduzione dell'effetto isola di calore

Energia verde e compensazione delle emissioni

Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Componenti

Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti

Infrastrutture ciclabili
Riduzione dell'estensione dei parcheggi

Siti ad alta priorità Riduzione dell'impatto del ciclo di vita dell'edificio

Densità circostante e diversificazione dei servizi Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Dichiarazione 
EPD

Accessibilità a servizi di trasporto efficienti Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Provenienza 
delle materie prime

Localizzazione e Trasporti (LT)

Punti possibili:

WELL Building Standard: 
New and Existing Buildings

TP 12
PA 12
TO 17
OA 7

TP 5
PA 5
TO 3
OA 3

TP 8
PA 8
TO 7
OA 1

TP 4
PA 4
TO 7
OA 5

TP 2
PA 2
TO 6
OA 4

TP 5
PA 5
TO 7
OA 5

TP 5
PA 5
TO 12
OA 4

SCORE 7,59

LEVEL

Air

Water

Optimizations Achivied

Total Preconditions

Preconditions Achieved

Total Optimizations

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Total Preconditions

Preconditions Achieved

Total Optimizations

Nourishment
Total Preconditions

Light
Total Preconditions

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Fitness

WS = 

Total Preconditions

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Total Optimizations

Mind
Total Preconditions

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Optimizations Achivied

Total Optimizations

Total Optimizations

Total Optimizations

Total Optimizations

Comfort
Total Preconditions

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Strategia energetica innovativa \ schema impianti

Piano interrato

Piano terra

Piano tipo

Piano Ultimo

Pianta piano terra scala 1:200

ASPETTI ENERGETICI INNOVATIVI E SOSTENIBILI
ACQUA COME RISORSA:
•	 (1)	Raffrescamento	adiabatico	indiretto	e	l’umidificazione	UTA tramite acqua di falda
•	 (2)	Alimentazione	delle	cassette	di	risciacquo	dei	WC tramite la vasca d’acqua.
•	 (3) Condensazione tramite torre evaporativa
•	 (4) Vasca di accumulo energia termica sotto forma di ghiaccio

•	 (5) Gruppo ad assorbimento condensato con acqua di torre
•	 (6) FACCIATA VENTILATA CON DOPPIA PARETE VETRATA, e alette a controllo remoto.

In estate aperte , in inverno chiuse.

FONTI RINNOVABILI 
•	 (7) Pensilina fotovoltaica di 450 mq
•	 (8) Vetri con silicio policristallino integrato nella parte alta e bassa 
•	 (9) Pale eoliche ad asse verticale (p 1 KW) a scopo sperimentale in contesto urbano.

GESTIONE SMART DELL’EDIFICIO con sensori di localizzazione interna.
Indoor Positioning System (IPS) Internet Of Thinks (IOT)

UTENZE
 CALDE

UTA

ASSORBITORE

TORRE
EVAPORATIVA

VASCA
ACCUMULO
GHIACCIO

Linea attiva solo in inverno

Linea attiva
solo in estate

RECUPERO ACQUA   PIOVANA

ACQUA DI FALDA

Alimentazione cassete
di risciacquo dei WC

PALE EOLICHE AD ASSE
VERTICALE

TELERISCALDAMENTO

PENSILINA
 FOTOVOLTAICA

DOPPIA
PARETE
VETRATA

ACQUA PER UMIDIFICAZIONE

E RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO INDIRETTO

UTENZE
 FREDDE

ALIMENTAZIONE BATTERIA FREDDA

ALIMENTAZIONE BATTERIA FREDDA

ALIMENTAZIONE
 BATTERIA CALDA

3

7

9

6

Raffrescamento
adiabatico indiretto

1

VETRO
CON SILICIO

POLICRISTALLINO
INTEGRATO

8
2

4

3

5

RAFFRESCAMENTO con 
recupero aria di espulsione 
saturata con acqua di falda
(funzionamento estivo)

T.3

BU
S

BU
S

Ufficio condiviso
operai Edyna

 43 mq

Piano Primo

C1 = auto al garage
C2 = logistica
C3 = vicini

Sala convegni divisibile
Alperia + Edyna
200mq h:2,70m

Palestra /
area fitness

135 mq h:2,70m

Infermeria / ps
15 mq

Ufficio - supervisore
30 mq

Ufficio capozona
36 mq

Locale stampanti
\ plotter
11 mq

Coordinatore
tecnici ATCPFO

15 mq

Locale pulizia
4 mq

Are relax
con cucina

per collaboratori
30 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

PARCO GIARDINO
PENSILE 1640 MQ

+5.9

n°2 deposito / magazzino
Deposit /  lager 30 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq Sala riunioni

piccola
8.4 mq

Wc H
4,5 mq

Locale
pulizia
4,5 mq

Ufficio - supervisore
30 mq

Ufficio - supervisore
30 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Servizi igienici
tot. 17 mq n°6

Servizio igienici
20 mq

deposito

Spogliatoio +
doccia 20 mq

Spogliatoio +
doccia 20 mq

Area relax /
sport esterna

Sala riunioni
divisibile Edyna
100 mq h:2,70m

Doppia altezza
su giardino
d'inverno

Area relax /
sport esterna

Area relax /
sport esterna

1. Giardino roccioso

2. Rocce con arbusti

4. Prato stabile

5. Rododendro

6. juniperus communis L

7. pinus mugo

16
.3

2
3.

60

19.80

2.5
5

3.7
5

3.2
5

3.0
0

20
.5

0
1.

50
18

.5
0

6.00 1.50 5.25

6.504.303.254.304.10

6.15

1.50

8.80

6.40

6.40

Open Space
120 mq h:2,60 m

Open Space
120 mq h:2,60 m

Pensilina
fotovoltaica
tot 450 mq

Pergolato
verde

Pale eoliche
sperimentali

h:2,70m

h:2,70m

Meli ornamentali

Accesso parco
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Sala riunioni
grande
 40 mq

Open Space
120 mq h:2,60 m

Open Space
120 mq h:2,60 m

Locale
stampa
4,5 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq Sala riunioni

piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

6.40

6.40

2.5
5

3.7
5

3.0
0

Locale
pulizia
4,5 mq

Locali
stampante\

plotter \
pulizia
12mq

Laboratorio /
 ufficio  IT

30 mq

wc H

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Are relax
con cucina

per collaboratori
30 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

5.20

1.20

8.5
7

h:2,60m

Postazioni
operai alperia

15 mq

Ufficio segreteria
25 mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Sala riunioni
grande 40 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Locali
stampante\

plotter
\pulizia
12mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Postazioni
operai alperia

15 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

6.2
0

5.20

1.20

h:2,60m

Sala riunioni
grande
 40 mq

Open Space
120 mq h:2,60 m

Open Space
120 mq h:2,60 m

Locale
stampa
4,5 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq Sala riunioni

piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

6.40

6.40

2.5
5

3.7
5

3.0
0

Locale
pulizia
4,5 mq

Locali
stampante\

plotter \
pulizia
12mq

Laboratorio /
 ufficio  IT

30 mq

wc H

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Are relax
con cucina

per collaboratori
30 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

5.20

1.20

8.5
7

h:2,60m

Postazioni
operai alperia

15 mq

Ufficio segreteria
25 mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Sala riunioni
grande 40 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Locali
stampante\

plotter
\pulizia
12mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Postazioni
operai alperia

15 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

6.2
0

5.20

1.20

h:2,60m

Sala riunioni
grande
 40 mq

Open Space
120 mq h:2,60 m

Open Space
120 mq h:2,60 m

Locale
stampa
4,5 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq Sala riunioni

piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

6.40

6.40

2.5
5

3.7
5

3.0
0

Locale
pulizia
4,5 mq

Locali
stampante\

plotter \
pulizia
12mq

Laboratorio /
 ufficio  IT

30 mq

wc H

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Are relax
con cucina

per collaboratori
30 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

5.20

1.20

8.5
7

h:2,60m

Postazioni
operai alperia

15 mq

Ufficio segreteria
25 mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Sala riunioni
grande 40 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Locali
stampante\

plotter
\pulizia
12mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Postazioni
operai alperia

15 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

6.2
0

5.20

1.20

h:2,60m

Pianta piano primo scala 1:200

Prospetto sud\est scala 1:200

Pianta piano 3/4 scala 1:200

Pianta piano 5 scala 1:200

Pianta piano 6 scala 1:200

La struttura delle nuove sedi di Alperia ed Edyna a Merano riflette ed esalta i caratteri es-
senziali del progetto architettonico ed impiantistico. La struttura a telaio in calcestruzzo 
armato e acciaio consentono la massima flessibilità interna minimizzando i tempi e i costi di 
costruzione

TECNICHE COSTRUTTIVE ECOSOSTENIBILI
Gli edifici sono progettati con materiali e tecniche costruttive a secco con strutture precom-
presse e prefabbricate che riducono i tempi e costi di costruzione. Elementi presenti nel 
mercato locale, nel raggio di 20 km, riducendo cosi l’impatto ambientale.La struttura è così 
composta:

Fondazioni: a platea ribassata al di sotto dei pilastri garantiscono rigidezza a tutto il siste-
ma strutturale, limitando le pressioni sul terreno contenendo eventuali cedimenti differenziali 
entro limiti accettabili.

Solai; i solai del piano interrato è realizzato in getto pieno di cls con armatura bidirezionale. 
Solai con luci di 16 metri sono realizzati in alveolari precompressi per ridurre al minimo i pila-
stri nei parcheggi e nei magazzini. L’edificio di Alperia è realizzato con solai pieni bidirezionali 
poggianti sul nucleo controventante dell’elissoide che funge da corpo scala ed ascensore e 
sui pilastri di facciata.

Strutture verticali e murature perimetrali di chiusura sono in cls, i pilastri in facciata in cls 
e acciaio sostengono una pinna esterna esterna in legno composito di larice che funge da 
taglio termico.

SICUREZZA STATICA E SISMICA \ RESISTENZA AL FUOCO 
Struttura a telaio in CLS e azione sismica; I parcheggi interrati e gli edifici di Alperia ed 
Edyna sono separati da giunti di dilatazione con interasse di circa 40 metri e raddoppiano la 
struttura verticale a pilastri in corrispondenza delle rampe di accesso ai garage. 

Le strutture sono di tipo misto, con telaio a trasmissione di momento – progettato secondo 
il criterio della gerarchia delle resistenze – e pareti accoppiate.

Le pareti forniscono stabilità e fungono da controventi lungo il lato corto dei blocchi, mentre 
nel lato lungo si utilizza un telaio a trasmissione di momento, progettato secondo il criterio 
della gerarchia delle resistenze. 

La struttura così progettata consente l’abbattimento delle forze sismiche con conseguente 
risparmio di materiale. Le azioni orizzontali del vento e del sisma, sono così trasferite (attra-
verso azione di diaframma orizzontale) agli elementi verticali e al terreno.

MATERIALI SOSTENIBILITA’ DEL CICLO DI VITA
I materiali costruttivi scelti sono ecosostenibili e riutilizzabili in tutto o in parte alla fine del 

loro ciclo di vita, sono utilizzati inoltre materiali e tecniche costruttive presenti nel mercato 
locale, riducendo l’impatto ambientale e la costruzione.

Calcestruzzo \ leganti: I calcestruzzi contengono materiale riciclato superiore al 5% del 
loro peso, si utilizzano calcestruzzi eco sostenibili che usano come legante la loppa di alto 
forno (Ground Granulate Blast furnace Slag (GGBS)) È definito calcestruzzo verde perché 
ricicla un rifiuto che sostituisce il cemento Portland riducendo così di 1\5 l’energia normal-
mente utilizzata nel processo .

Il magrone di fondazione utilizza aggregati riciclati da demolizione di altre strutture 
Il calcestruzzo ha un lungo ciclo di vita che consente di ridurre le emissioni di CO2 generate 

per la produzione, e può inoltre essere riciclato dopo la demolizione, frantumato come pietri-
sco e depositato all’aria aperta per una veloce reazione di ricarbonatazione.

Legno lamellare di faggio: nelle pinne esterne, per taglio termico e chiusura vetrate.

COMFORT E RISPARMIO ENERGIETICO
Il calcestruzzo ha massa termica capace di assorbire la variazione di temperatura e così 
contribuisce al comfort e alla riduzione del consumo di energia.

Modello inviluppo 
massimi momenti

Condizione sismica 
da risultato modale 
lungo assse x

T.4
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BU
S

BU
S

-1.00 (287,7)

Piano Terra

MAGAZZINO EDYNA
 1300 mq h: 4,50 m

Tettoia deposito
rifiuti 40 mq

Mensa, 255 mq

C2 = logistica
C3 = vicini

C1 = auto al garage

preparazione lavaggio

Magazzini
80 mq

Officina
50 mq

Officina gas
50 mq

Ufficio
magazzinieri

30 mq

Locale spogliatoi
doccia e servizi

igienici operai Edyna
85 mq

Servizi
Igienici
6 mq

Archivio
22 mq

Locale stampanti \
plotter 12 mq

Locale pulizia
6 mq

rampa 3 (10%) (d=4.05)

Cucina e Locali acessori
200 mq

Accesso
dipendenti

cucine
Carico \ scarico

Pedoni, pietra locale chiara (porfido trentino)

ET
N

ET
SI

S
E 

ELI
B

AL
CI

C

Coordinatore
tecnici MT\Bt

15mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Sala formazione con pc
20 persone 50 mq

infopoint \ reception
 \ portineria 90 mq

Sportello Alperia
 Energy 100 mq

Area relax \ bar
Giardino d'inverno

95 mq

Cucina

ST
R

AD
A 

"D
EI

 C
AV

AL
LI

"

ALPERIA
+ 0.00 (288.7)

h: 3,00 m

Pendenza rampa 6%

USCITA
Parcheggio interrato

ALPERIA EDYNA

Mezzi di servizio Edyna

ingresso
ALPERIA

Wc
6.5 mq

Wc
3.2 mq

Wc  comuni
14 mq

+ 0.00 (288.7)

Cicli, pietra locale chiara (porfido trentino)

Auto, pietra locale chiara

Accesso
parcheggio

interrato

infopoint \ reception
 \ portineria

45 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

U
S

C
IT

A
otarr et ni oi ggehcr a

P

Ufficio Tecnici
25 mq

Ufficio Tecnici
25 mq

Servizi igenici
tot. 20 mq n°8

Locale spogliatoi
doccia e servizi

igienici operai Edyna
75 mq

SPAZI COMUNI
h: 3,00 m

Wc
8,65 mq

Accesso magazzinoUscita magazzino

Locale accumulo energia
termica sotto forma di ghiaccio

150 mq
 (*in alternativa locale server / UPS)

Gruppo ad assorbimento
condensato con acqua di torre per

produzione energia frigorifera
115 mq

Accesso nascosto
magazzino Edyna

Accesso da strada "dei cavalli"

Parcheggi utenti esterni, fasce verdi e pietra locale

Vasca d'acqua tot. 1300 mq

ingresso
EDYNA

Parcheggi  con ricarica
Bici park
16 mq

Bici park
16 mq

Vi
a 

"D
EI

 C
AV

AL
LI

"

PIAZZA GIARDINO

MeletiSeduta in
porfido

SPAZIO PEDONALE
Pedana
 in legno

32.42 6.60 4.70

12
.4

5
3.

60
3.

50

6.00 1.50 5.25 29.554.70 3.48

7.10

50
.4

0

5.30

1.20
1.20

2.50

1.20
1.20

5.30Seduta in
porfido

+0.00

C
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 &

 A
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Bici park
16 mq

N

LEED v4 for BD+C: New Construction and Major Renovation

IP1 Processo integrato 1 / 1

LT1 0 / 16 PR1
LT2 1 / 1 PR2
LT3 0 / 2 MR1 4 / 5
LT4 2 / 5 MR2 1 / 2

LT5 5 / 5 MR3 2 / 2
LT6 1 / 1 /
LT7 1 / 1 i /
LT8 Veicoli green 1 / 1 MR5 2 / 2

Qualità ambientale interna (EQ)
PR1 PR1 Requisiti minimi per la qualità dell'aria interna

SS1 0 / 1 PR2 Gestione ambientale del fumo di tabacco

SS2 0 / 2 EQ1 Strategie avanzate per la qualità dell'aria interna 2 / 2
SS3 1 / 1 EQ2 Materiali basso emissivi 2 / 3
SS4 3 / 3 EQ3 Piano di gestione della qualità dell'aria interna in fase di costruzione 1 / 1
SS5 2 / 2 EQ4 Verifica della qualità dell'aria interna 2 / 2
SS6 1 / 1 EQ5 Comfort termico 1 / 1

EQ6 Illuminazione interna 2 / 2
EQ7 Luce naturale 3 / 3

PR1 EQ8 Viste di qualità 1 / 1
PR2 EQ9 Prestazioni acustiche 1 / 1
PR3 Contabilizzazione dei consumi idrici a livello di edificio

WE1 2 / 2 Innovazione (IN)
WE2 4 / 6 IN1 Innovazione 0 / 5
WE3 2 / 2 IN2 Professionista accreditato LEED 1 / 1
WE4 Contabilizzazione dei consumi idrici 1 / 1

Priorità regionali (RP)
PR1 RP1 Priorità regionale - Specificare credito 1 / 1
PR2 RP2 Priorità regionale - Specificare credito 1 / 1
PR3 RP3 Priorità regionale - Specificare credito 1 / 1
PR4 RP4 Priorità regionale - Specificare credito 0 / 1
EA1 3 / 6
EA2 10 / 18 TOTALE 77 / 110
EA3 1 / 1
EA4 2 / 2
EA5 3 / 3
EA6 1 / 1
EA7 0 / 2

2MR4

Materiali e Risorse (MR)
Localizzazione in aree certificate LEED ND Stoccaggio e raccolta dei materiali riciclabili

Salvaguardia delle aree sensibili Pianificazione della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

1

Prevenzione dell'inquinamento da attività di cantiere

Valutazione del sito

Sostenibilità del Sito (SS)

Riduzione dell'inquinamento luminoso

Sviluppo del sito - Protezione e ripristino degli habitat

Spazi aperti

Gestione delle acque meteoriche

Gestione efficiente delle acque (WE)
Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche

Sistemi avanzati di contabilizzazione dei consumi energetici

Programmi di gestione energetica Demand Response

Produzione energetica da fonti rinnovabili

Energia e Atmosfera (EA)
Commissioning e verifiche di base

Prestazioni energetiche minime

Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edificio

Gestione di base dei fluidi refrigeranti

Commissioning avanzato

Riduzione dei consumi di acqua per usi interni

Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni

Riduzione dei consumi di acqua per usi interni

Utilizzo dell'acqua delle torri di raffreddamento

Riduzione dell'effetto isola di calore

Energia verde e compensazione delle emissioni

Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Componenti

Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti

Infrastrutture ciclabili
Riduzione dell'estensione dei parcheggi

Siti ad alta priorità Riduzione dell'impatto del ciclo di vita dell'edificio

Densità circostante e diversificazione dei servizi Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Dichiarazione 
EPD

Accessibilità a servizi di trasporto efficienti Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Provenienza 
delle materie prime

Localizzazione e Trasporti (LT)

Punti possibili:

WELL Building Standard: 
New and Existing Buildings

TP 12
PA 12
TO 17
OA 7

TP 5
PA 5
TO 3
OA 3

TP 8
PA 8
TO 7
OA 1

TP 4
PA 4
TO 7
OA 5

TP 2
PA 2
TO 6
OA 4

TP 5
PA 5
TO 7
OA 5

TP 5
PA 5
TO 12
OA 4

SCORE 7,59

LEVEL

Air

Water

Optimizations Achivied

Total Preconditions

Preconditions Achieved

Total Optimizations

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Total Preconditions

Preconditions Achieved

Total Optimizations

Nourishment
Total Preconditions

Light
Total Preconditions

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Fitness

WS = 

Total Preconditions

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Total Optimizations

Mind
Total Preconditions

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Optimizations Achivied

Total Optimizations

Total Optimizations

Total Optimizations

Total Optimizations

Comfort
Total Preconditions

Preconditions Achieved

Optimizations Achivied

Strategia energetica innovativa \ schema impianti

Piano interrato

Piano terra

Piano tipo

Piano Ultimo

Pianta piano terra scala 1:200

ASPETTI ENERGETICI INNOVATIVI E SOSTENIBILI
ACQUA COME RISORSA:
•	 (1)	Raffrescamento	adiabatico	indiretto	e	l’umidificazione	UTA tramite acqua di falda
•	 (2)	Alimentazione	delle	cassette	di	risciacquo	dei	WC tramite la vasca d’acqua.
•	 (3) Condensazione tramite torre evaporativa
•	 (4) Vasca di accumulo energia termica sotto forma di ghiaccio

•	 (5) Gruppo ad assorbimento condensato con acqua di torre
•	 (6) FACCIATA VENTILATA CON DOPPIA PARETE VETRATA, e alette a controllo remoto.

In estate aperte , in inverno chiuse.

FONTI RINNOVABILI 
•	 (7) Pensilina fotovoltaica di 450 mq
•	 (8) Vetri con silicio policristallino integrato nella parte alta e bassa 
•	 (9) Pale eoliche ad asse verticale (p 1 KW) a scopo sperimentale in contesto urbano.

GESTIONE SMART DELL’EDIFICIO con sensori di localizzazione interna.
Indoor Positioning System (IPS) Internet Of Thinks (IOT)

UTENZE
 CALDE

UTA

ASSORBITORE

TORRE
EVAPORATIVA

VASCA
ACCUMULO
GHIACCIO

Linea attiva solo in inverno

Linea attiva
solo in estate

RECUPERO ACQUA   PIOVANA

ACQUA DI FALDA

Alimentazione cassete
di risciacquo dei WC

PALE EOLICHE AD ASSE
VERTICALE

TELERISCALDAMENTO

PENSILINA
 FOTOVOLTAICA

DOPPIA
PARETE
VETRATA

ACQUA PER UMIDIFICAZIONE

E RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO INDIRETTO

UTENZE
 FREDDE

ALIMENTAZIONE BATTERIA FREDDA

ALIMENTAZIONE BATTERIA FREDDA

ALIMENTAZIONE
 BATTERIA CALDA

3

7

9

6

Raffrescamento
adiabatico indiretto

1

VETRO
CON SILICIO

POLICRISTALLINO
INTEGRATO

8
2

4

3

5

RAFFRESCAMENTO con 
recupero aria di espulsione 
saturata con acqua di falda
(funzionamento estivo)

T.3

BU
S

BU
S

Ufficio condiviso
operai Edyna

 43 mq

Piano Primo

C1 = auto al garage
C2 = logistica
C3 = vicini

Sala convegni divisibile
Alperia + Edyna
200mq h:2,70m

Palestra /
area fitness

135 mq h:2,70m

Infermeria / ps
15 mq

Ufficio - supervisore
30 mq

Ufficio capozona
36 mq

Locale stampanti
\ plotter
11 mq

Coordinatore
tecnici ATCPFO

15 mq

Locale pulizia
4 mq

Are relax
con cucina

per collaboratori
30 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

PARCO GIARDINO
PENSILE 1640 MQ

+5.9

n°2 deposito / magazzino
Deposit /  lager 30 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq Sala riunioni

piccola
8.4 mq

Wc H
4,5 mq

Locale
pulizia
4,5 mq

Ufficio - supervisore
30 mq

Ufficio - supervisore
30 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Servizi igienici
tot. 17 mq n°6

Servizio igienici
20 mq

deposito

Spogliatoio +
doccia 20 mq

Spogliatoio +
doccia 20 mq

Area relax /
sport esterna

Sala riunioni
divisibile Edyna
100 mq h:2,70m

Doppia altezza
su giardino
d'inverno

Area relax /
sport esterna

Area relax /
sport esterna

1. Giardino roccioso

2. Rocce con arbusti

4. Prato stabile

5. Rododendro

6. juniperus communis L

7. pinus mugo

16
.3

2
3.

60

19.80

2.5
5

3.7
5

3.2
5

3.0
0

20
.5

0
1.

50
18

.5
0

6.00 1.50 5.25

6.504.303.254.304.10

6.15

1.50

8.80

6.40

6.40

Open Space
120 mq h:2,60 m

Open Space
120 mq h:2,60 m

Pensilina
fotovoltaica
tot 450 mq

Pergolato
verde

Pale eoliche
sperimentali

h:2,70m

h:2,70m

Meli ornamentali

Accesso parco
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Sala riunioni
grande
 40 mq

Open Space
120 mq h:2,60 m

Open Space
120 mq h:2,60 m

Locale
stampa
4,5 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq Sala riunioni

piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

6.40

6.40

2.5
5

3.7
5

3.0
0

Locale
pulizia
4,5 mq

Locali
stampante\

plotter \
pulizia
12mq

Laboratorio /
 ufficio  IT

30 mq

wc H

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Are relax
con cucina

per collaboratori
30 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

5.20

1.20

8.5
7

h:2,60m

Postazioni
operai alperia

15 mq

Ufficio segreteria
25 mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Sala riunioni
grande 40 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Locali
stampante\

plotter
\pulizia
12mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Postazioni
operai alperia

15 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

6.2
0

5.20

1.20

h:2,60m

Sala riunioni
grande
 40 mq

Open Space
120 mq h:2,60 m

Open Space
120 mq h:2,60 m

Locale
stampa
4,5 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq Sala riunioni

piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

6.40

6.40

2.5
5

3.7
5

3.0
0

Locale
pulizia
4,5 mq

Locali
stampante\

plotter \
pulizia
12mq

Laboratorio /
 ufficio  IT

30 mq

wc H

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Are relax
con cucina

per collaboratori
30 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

5.20

1.20

8.5
7

h:2,60m

Postazioni
operai alperia

15 mq

Ufficio segreteria
25 mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Sala riunioni
grande 40 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Locali
stampante\

plotter
\pulizia
12mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Postazioni
operai alperia

15 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

6.2
0

5.20

1.20

h:2,60m

Sala riunioni
grande
 40 mq

Open Space
120 mq h:2,60 m

Open Space
120 mq h:2,60 m

Locale
stampa
4,5 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq Sala riunioni

piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Sala riunioni
piccola
8.4 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

6.40

6.40

2.5
5

3.7
5

3.0
0

Locale
pulizia
4,5 mq

Locali
stampante\

plotter \
pulizia
12mq

Laboratorio /
 ufficio  IT

30 mq

wc H

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Are relax
con cucina

per collaboratori
30 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
responsabili
area 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

5.20

1.20

8.5
7

h:2,60m

Postazioni
operai alperia

15 mq

Ufficio segreteria
25 mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Sala riunioni
grande 40 mq

Wc
6 mq

Wc
6 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mqUfficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Ufficio
direttori

unità 12 mq

Locali
stampante\

plotter
\pulizia
12mq

Ufficio direttore
generale BU

30 mq

Postazioni
operai alperia

15 mq

3.2
5

3.0
0

5.20

1.20

6.2
0

5.20

1.20

h:2,60m

Pianta piano primo scala 1:200

Prospetto sud\est scala 1:200

Pianta piano 3/4 scala 1:200

Pianta piano 5 scala 1:200

Pianta piano 6 scala 1:200

La struttura delle nuove sedi di Alperia ed Edyna a Merano riflette ed esalta i caratteri es-
senziali del progetto architettonico ed impiantistico. La struttura a telaio in calcestruzzo 
armato e acciaio consentono la massima flessibilità interna minimizzando i tempi e i costi di 
costruzione

TECNICHE COSTRUTTIVE ECOSOSTENIBILI
Gli edifici sono progettati con materiali e tecniche costruttive a secco con strutture precom-
presse e prefabbricate che riducono i tempi e costi di costruzione. Elementi presenti nel 
mercato locale, nel raggio di 20 km, riducendo cosi l’impatto ambientale.La struttura è così 
composta:

Fondazioni: a platea ribassata al di sotto dei pilastri garantiscono rigidezza a tutto il siste-
ma strutturale, limitando le pressioni sul terreno contenendo eventuali cedimenti differenziali 
entro limiti accettabili.

Solai; i solai del piano interrato è realizzato in getto pieno di cls con armatura bidirezionale. 
Solai con luci di 16 metri sono realizzati in alveolari precompressi per ridurre al minimo i pila-
stri nei parcheggi e nei magazzini. L’edificio di Alperia è realizzato con solai pieni bidirezionali 
poggianti sul nucleo controventante dell’elissoide che funge da corpo scala ed ascensore e 
sui pilastri di facciata.

Strutture verticali e murature perimetrali di chiusura sono in cls, i pilastri in facciata in cls 
e acciaio sostengono una pinna esterna esterna in legno composito di larice che funge da 
taglio termico.

SICUREZZA STATICA E SISMICA \ RESISTENZA AL FUOCO 
Struttura a telaio in CLS e azione sismica; I parcheggi interrati e gli edifici di Alperia ed 
Edyna sono separati da giunti di dilatazione con interasse di circa 40 metri e raddoppiano la 
struttura verticale a pilastri in corrispondenza delle rampe di accesso ai garage. 

Le strutture sono di tipo misto, con telaio a trasmissione di momento – progettato secondo 
il criterio della gerarchia delle resistenze – e pareti accoppiate.

Le pareti forniscono stabilità e fungono da controventi lungo il lato corto dei blocchi, mentre 
nel lato lungo si utilizza un telaio a trasmissione di momento, progettato secondo il criterio 
della gerarchia delle resistenze. 

La struttura così progettata consente l’abbattimento delle forze sismiche con conseguente 
risparmio di materiale. Le azioni orizzontali del vento e del sisma, sono così trasferite (attra-
verso azione di diaframma orizzontale) agli elementi verticali e al terreno.

MATERIALI SOSTENIBILITA’ DEL CICLO DI VITA
I materiali costruttivi scelti sono ecosostenibili e riutilizzabili in tutto o in parte alla fine del 

loro ciclo di vita, sono utilizzati inoltre materiali e tecniche costruttive presenti nel mercato 
locale, riducendo l’impatto ambientale e la costruzione.

Calcestruzzo \ leganti: I calcestruzzi contengono materiale riciclato superiore al 5% del 
loro peso, si utilizzano calcestruzzi eco sostenibili che usano come legante la loppa di alto 
forno (Ground Granulate Blast furnace Slag (GGBS)) È definito calcestruzzo verde perché 
ricicla un rifiuto che sostituisce il cemento Portland riducendo così di 1\5 l’energia normal-
mente utilizzata nel processo .

Il magrone di fondazione utilizza aggregati riciclati da demolizione di altre strutture 
Il calcestruzzo ha un lungo ciclo di vita che consente di ridurre le emissioni di CO2 generate 

per la produzione, e può inoltre essere riciclato dopo la demolizione, frantumato come pietri-
sco e depositato all’aria aperta per una veloce reazione di ricarbonatazione.

Legno lamellare di faggio: nelle pinne esterne, per taglio termico e chiusura vetrate.

COMFORT E RISPARMIO ENERGIETICO
Il calcestruzzo ha massa termica capace di assorbire la variazione di temperatura e così 
contribuisce al comfort e alla riduzione del consumo di energia.

Modello inviluppo 
massimi momenti

Condizione sismica 
da risultato modale 
lungo assse x

T.4



S 1 3 G 1 6“ C o n c o r s o  d i  p r o g e t t a z i o n e  N u o v a  s e d e  A l p e r i a  a  M e r a n o ”
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- 5.30 (282.00)
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+0.00 (288.70)

+3.50

+ 6.55

+ 9.60

+12.65

+15.70

+18.75

+22.00

+1.40 (288.70)
ALPERIA

2.
50 2.
80

Magazzino Edyna

Parcheggi Edyna tot. 73
(Auto + furgoni e auto con ricarica)

Parcheggi Alperia tot. 147
(Auto + auto con ricarica)

PARCO GIARDINO PENSILEArea relax \ sport esterna

Sala riunioniUfficio supervisore

3.
00

2.
60

2.
60

2.
60

2.
60

2.
60

2.
60

- 3.90

+0.00

+3.50

- 4.90

-1.00 - 1.00

+0.00

terreno esistente

Ufficio Tecnici

UFFICI EDYNA

deposito / magazzino

infopoint \ portineria

openspace

openspace

openspace

openspace

responsabili area

direttore generaleUFFICI ALPERIA

VASCA D'ACQUAPIAZZA GIARDINO
meli ornamentali

SPAZIO PEDONALE
VIA CAVALLI

 (287.30)

- 5.30
(282.00)

C
ec

ch
et

to
 &

 A
ss

o
ci

at
i

Film multistrato 
con barriera al vapore

Solai precompressi 300 mm

Controsoffito
fono assorbente

Controsoffito
fono assorbente

-

2.TENDE AUTOMATIZZATE

Massetto in cls di
pendenza 600 mm

Isolamento in
lana minerale 150 mm

Doppia guaina
traspirante

Strato di ghiaia 80 mm

Tessuto non tessuto 
anti radice

Elementi drenanti  
in polistirene espanso 150 mm

Terreno vegetale 

luci diffuse a 
controllo diurno

luci direzionali 2.Tende automatizzate

Solai alveolari 
precompressi 300 mm

Lastra fonoisolante 
Legno di pavimentazione

Massetto in cls + 
sistema radiante 120 mm

Solai alveolari 
precompressi  300 mm 

Lastra fonoisolante 
Legno di pavimentazione

Massetto in cls + 
sistema radiante 120 mm

3.Vetri alte prestazioni

Gestione automatica delle 
schermature solari in funzione 
delle condizioni climatiche 
esterne. 

3.VETRO AD ALTE PRESTA-
ZIONI TERMICHE E SOLARI
Vetro avente trasmittanza di 
circa 1,2 W/mq K e fattore 
solare inferiore a 0,35

4. VASCA D’ACQUA
Miglioramento dell’efficenza energetica 
della facciata tramite il raffreddamento 

evaporativo dell’aria.

1. LAMELLE ORIENTABILI AUTOMATIZZATE
-CHIUSE in Estate: dissipazione del calore 

accumulato sfruttando l’effetto camino
-APERTE in Inverno: accumulo di calore per 

“effetto serra”.

-3.65
(283.65)
quota interrato esistente

+1.4
(288.7)

Interrato 1

151 p.auto 12,5 MQ (5x2,5) --> richiesti 151
40 p.auto 18 MQ (6x5) --> richiesti 40

30 p.auto 14 MQ (5,6x2,5) --> richiesti 30

C1 = auto al garage
C2 = logistica

C3 = vicini

30e

- 4.90 (284.2)

40

Spogliatoio\doccia Alperia
36 mq n°2 deposito \

magazzino 39 mq

n°1 deposito \
magazzino 23 mq

n°1 Archivio
10 mq

Locale server / UPS 150 mq
(*in alternativa locale accumulo energia

termica sotto forma di ghiaccio )

Centrali UTA
58 mq

n°2 Archivio
15 mq

n°3 Archivio
20 mq

ENTRATA
 parcheggio interrato

U
S

C
IT

A
 p

ar
ch

eg
gi

o 
in

te
rr

at
o

P
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 1
1%

Pendenza rampa 15%

- 3.90 (285.2)

Pendenza rampa 15% - 4.90 (284.2)

- 3.90 (285.2)

- 3.90 (285.2)

72.69 35.85

6.
00

50
.0

0

Parcheggio privato

Pendenza rampa 15%

Parcheggio interrato
ALPERIA EDYNA

M
ez

zi 
di 

se
rv

izi
o 

Ed
yn

a

Parcheggio privato

Confine di proprietà

ricarica
elettrica

ricarica
elettrica

5.00 2.
50

2.
50

6.09

6.00

3.
00

3.
00

6.00

2.
50

5.00

4.60

2.
50

5.00

61
.3

7

64
.7

0

51
.8

5

44.65

spazi comnuni ALPERIA / EDYNA

moto

MotoMoto

ALPERIA EDYNA

Mag. Edyna

M
ag. E

dyna

M
ag. E

dyna

Moto

PARCHEGGIO  ALPERIA
3500 mq -  h: 2,50 m

PARCHEGGIO  EDYNA
2100 mq -  h: 2,80 m

C
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 &
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o
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i

N

Piano interrato scala 1:200

Sezione A-a scala 1:200

A

Sezione Prospettica involucro scala 1:50

PARCHEGGIO ALPERIA
3500 mq -  h: 2,50 m
130 AUTO + MOTO 
17 AUTO CON RICARICA ELETTRICA

PARCHEGGIO EDYNA
2100 mq-  h: 2,80 m

20 AUTO 
40 FURGONI CON RICARICA

13 AUTO CON RICARICA
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30
ZONA

P

N

Via Scuderie

Bolzano Sud
Strada Val Venosta

Via delle Palade

Maia Bassa

ALPERIA
EDYNA

fiume Adige

Val Venosta
Merano

Centro storico 

Ippodromo di Merano

fiume Passirio

Via Piave

Via Roma

Vasca
 d’acqua

Piazza giardino

Sedute in pietra

ALPERIA

EDYNA

BUS

VIA DELLE SCUDERIE

PARCHEG
G

IO
 PUBBLICO

BUS

M
eli ornam

entali

Prato sta
abile

Pensilina fotovoltaica

Giardino d’inverno

3. ghiaione co
n prato

Arbusti;
 6,7

Parco
 giardino

Area sport \ relax esterna

Stazione ferroviaria

Maia Bassa

Percorsi pedonali

Percorsi pedonali
Percorsi ciclabili

Parcheggi 
ECOLOGIGI

Parcheggi 
utenti
esterni n°35

Pensilina
fotovoltaico
450 mq

Pale eoliche 
sperimentali

Parco giardino 
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ARCHITETTURA CHE NASCE DAL PAESAGGIO

LA NUOVA sede di ALPERIA è un’architettura che nasce dal paesaggio; Acqua e spazi 
verdi sono infatti gli elementi fondamentali composizione architettonica, ma sono anche gli 
elementi fondanti della filosofia energetica di Alperia, dove la tecnica è a servizio dell’am-
biente.
Un’architettura quindi iconica, riconoscibile e replicabile in grado di rappresentare la visio-
ne aziendale di Alperi ed Edyna.

La nuova sedi di Alperia ed Edyna a Merano è pensata come un primo tassello di un am-
pio “parco urbano” dove aree a verde, spazi ricreativi, specchi d’acqua, percorsi pedonali 
e ciclabili, paesaggi montani, infrastrutture, tecnologie energetiche e architetture si integrano 
perfettamente.
Senza generare profondi contrasti o antinomie, come spesso accade nello sviluppo urbano 
contemporaneo.

La presenza del fiume Adige, che scorre nel fondo valle è sottolineata dalla grande vasca 
d’acqua, elemento attrattivo e caratterizzante l’accesso al nuovo parco. L’uso di specie tipiche 
di fondo valle quali il frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.), l’ontano bianco e nero (Alnus 
incana (L.) Moech e Alnus glutinosa (L.) per ombreggiare i percorsi pedonali e ciclabili che 
attraversano l’area.
Un prototipo sperimentale del futuro paesaggio del parco urbano, che si prolungherà oltre 
via delle scuderie.
Dalla vasca d’acqua dove si affaccia una pensilina fotovoltaica che si alterna ad una per-
gola verde che copre le rampe d’ingresso ai garage interrati e dove confluiscono i flussi d’in-
terscambio ciclo pedonali, si entra nella piazza giardino, con meli ornamentali tipici dei 
versanti soleggiati.

Il paesaggio in copertura degli edifici, si trasforma con specie dal biotopo alpino.
Nel parco giardino, che copre il magazzino di Edyna si trovano arbusti tipici della fascia 
subalpina, quali il ginepro (juniperus communis ssp alpina) ed il pino mugo (Pinus mugo) 
alternati alla prateria e al giardino roccioso dei ghiaioni presenti oltre il limite degli alberi.

La riproduzione di ambienti naturali locali, è funzionale a garantire un facile attecchimento 
delle piante. Alla riduzione dell’impegno per la manutenzione, segue il principio di contenere i 
consumi idrici per l’irrigazione del parco, che superata la fase di avvio biennale, può autono-
mamente conservarsi. Ad essa si associa il vantaggio di ridurre la velocità di deflusso, raccolta 
e convogliamento delle acque meteoriche. 
Al contempo, la scelta di realizzare un giardino naturale sospeso, offre la possibilità di apprez-
zare la ricchezza della natura alpina e comprenderne le fragilità.

1. rocce con prato
2. rocce con arbusti

3. ghiaione con prato
4. prateria fiorita

5. rododendro
6. juniperus communis L.

7. pinus mugo 
8. alnus glutinosa

9. fraxinus excelsior
10. alnus incana
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Sul margine meridionale di un grande 
parco accessibile al pubblico con alti albe-
ri di latifoglie, due nuove torri per uffici, 
completamente vetrate, sono disposte 
lungo la Via Scuderie in modo tale da 
offrire un’invitante vista sul nuovo parco 
Alperia. La torre Alperia, alta 22 metri, è 
un punto di riferimento urbano verticale, 
la torre Edyna, invece, è alta quanto gli 
edifici adiacenti. Dal punto di vista fun-
zionale, i sotterranei ospitano parcheggi, 
magazzini e officine, nella parte bassa 
(TP) ci sono tutte le aree comuni, nella 
parte alta (HP) gli ingressi principali con 
reception, mentre ai piani superiori si 
trovano gli uffici.

Am südlichen Rand einer großflächigen, 
öffentlich zugänglichen Parklandschaft 
mit hochstämmigen Laubbäumen sind 
entlang des Rennstallweges zwei neue, 
völlig verglaste Bürotürme zueinander so 
angeordnet, dass sie einen einladenden 
Blick in den neuen Alperiapark freigege-
ben. Der 22m hohe Alperiaturm setzt ein 
vertikales, städtebauliches Zeichen, der 
Edynaturm nimmt hingegen die Höhe der 
angrenzenden Bebauung auf. Funktionell 
sind in den Untergeschossen Pkw-Stell-
plätze, Lager und Werkstätten unterge-
bracht, im Tiefparterre (TP) sämtliche Ge-
meinschaftsräume, im Hochparterre (HP) 
die Haupteingänge mit Schalterhallen 
und in den Obergeschossen die Büros.

Preis
Classificato2

296324
Höller&Klotzner Architekten: 
Arch. Georg Klotzner, Arch. Thomas Höller; 
Ingenieurteam Bergmeister GmbH: 
Ing. Josef Taferner, Dott. M.Sc. Michael Kerschbaumer



L’impianto dell’area è un campus verde 
con una distribuzione organica, a partire 
dalla piazza d’ingresso lungo l’asse ciclo-
pedonale, dei quattro volumi funzionali. 
L’architettura è caratterizzata da forme 
pulite dei prismi vetrati, differentemente 
colorati, definiti attraverso il riflesso del 
paesaggio. Le grandi facciate vetrate a 
doppia pelle, i vetri interni basso emissivi 
a triplo vetro e vetri esterni fotocromatici 
dinamici, fungono da regolatori smart  del 
comfort interno al variare delle condizioni 
esterne. Materiali naturali e flessibilità de-
gli Spazi completano l’idea progettuale. 

Der Bereich wird als grüner Campus ge-
staltet mit einer strukturierten Verteilung 
der vier Funktionsvolumina, ausgehend 
vom Eingangsplatz entlang des Rad- und 
Fußwegs. Die Bauweise ist durch die 
sauberen Formen der verglasten Prismen 
geprägt, die eine unterschiedliche Farbe 
aufweisen und durch die Reflexion der 
Landschaft definiert werden. Die gro-
ßen verglasten Fassaden mit doppelter 
Außenhaut, die internen Low-E-Gläser mit 
Dreifachverglasung und die dynamisch 
photochromatischen Außengläser fungie-
ren als intelligente Regler des Innenraum-
komforts bei sich verändernden Außen-
bedingungen. Natürliche Materialien 
und die flexible Gestaltung der Bereiche 
komplettieren das Projektkonzept. 
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Studio Contract Srl: Ing. Norbert Verginer;  
AE Engineering Srls:  Ing. Fabio Grande; 
Arch. Alexander Platon



Der neue Alperia Sitz zielt darauf ab, durch die 
Architektur eine positive Interaktion zwischen 
Energie und Umwelt zu erzeugen und veran-
schaulicht, wie es innerhalb eines innovativen 
Bauprozesses möglich ist, ein hohes Maß an 
Sensibilität für den Lebensraum zu erhalten. 
Die Idee fußt auf das Konzept der Vermitt-
lung mit der Landschaft und den natürlichen 
Ressourcen.

La nuova sede di Alperia punta a integrare at-
traverso l’architettura una visione d’interazio-
ne positiva tra energia e ambiente, mostrando 
come all’interno di un processo di costruzione 
innovativo sia possibile mantenere un elevato 
grado di sensibilità verso l’habitat che ospita 
le attività dell’uomo. L’idea si basa sul concetto 
di mediazione con il paesaggio e con le risorse 
naturali.

Preis
Classificato4

807986 
DEMOGO studio di architettura:
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ApiùM2a Architects:  
Arch. Marcello Galiotto

CONCORSO DI PROGETTAZIONE  NUOVA SEDE ALPERIA A MERANO
 CIG747399147C

CUP F39B18000110005

RELAZIONE 

C R U 7 2 G

Preis
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CRU72G 
Metassociati Srl:  
Ing. Roberto Barracu, Ing. Alessio  
Sussarellu, Ing. Sandro Uda, Ing. Andrea 
Morittu, Ing. Davide Piga, Ing. Alessandro 
Cossu, Ing. Erica Cannaos, Arch. Salvatore 
Iai; Arch. Simone Solinas; Arch.Salvatore 
Mario Carboni; Arch. Daniela Mureddu; 
Arch. Simone Langiu

Farbprismen zwischen Weiß und Anthrazit-
schwarz kommen im Einklang mit den um-
liegenden Berge und geben dem Gesamtraum 
eine Gestalt, die einem H ähnelt, welche die 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Nut-
zungen und der nächsten anthropischen und 
natürlichen Landschaft widergibt. Die erzeug-
ten Volumen, belebt und nicht belebt, bedeckt 
oder unbedeckt, intern oder extern, umzäunen 
einen neuen Standort, welcher für das Leben 
und für den Arbeitsalltag bestimmt ist.

Prismi intagliati, dai colori tra il bianco can-
dido e il nero antracite, entrano in risonanza 
con i ghiacciai delle montagne circostanti, 
dando forma ad uno Spazio complessivo ana-
logo ad un’H che struttura le relazioni tra i vari 
usi e il paesaggio antropico e naturale pros-
simo. I volumi generati, pieni e vuoti, coperti 
o scoperti, interni o esterni, recintano ambiti 
destinati alla vita e il lavoro degli utenti nella 
nuova sede.



EF19MRConcorso di progettazione Nuova sede Alperia a Merano

Volume unitario 

Localizzato in relazione 
alle previsioni urbanistiche: 
nuova viabilità e Hub della 
Val d’Adige.

1 2

Scomposizione

Lo slittamento parziale del 
volume degli uffici genera 
un nuovo spazio urbano 
“la piazza” e uno spazio di 
relazione, la terrazza.

Relazione con il contesto

I volumi si modellano in 
armonia con le preesistenze 
creando tagli e terrazze 
aperte che offrono relazioni 
spaziali dinamiche.

Progetto unitario del lotto

Lo spazio pubblico e privato 
seguono un disegno basato 
sui flussi di veicoli e persone 
orientati verso l’edificio 
caratterizzato nelle sue parti 
dal legno e dalla roccia.
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IL CONCEPT

La nuova sede del gruppo Alperia modella le sue forme alla ricerca di un dialogo con il territorio 
rileggendone i caratteri identitari e i materiali che lo caratterizzano: legno (come materiale 
naturale simbolo di energia e vita) e roccia (come simbolo del territorio).

LEGNO Energia

ROCCIA Territorio

ACCESSO PEDONALE 

Alperia

Edyna

ACCESSO CARRABILE 
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Servizio Mensa

PARCHEGGIO p.a. 54

PARCHEGGIO INTERRATO

p.a. 202 
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STUDIO SOLARE DEL LOTTO 

L’edificio è posizionato nella parte 
alta del lotto e gode di un ottimo 
irraggiamento solare ma senza 
ombreggiare gli edifici limitrofi grazie 
alla disposizione volumetrica a 
“gradoni”. L’ombreggiamento del lotto 
e delle aree di sosta è garantito dalle 
essenze arboree che schermano e 
fungono da barriera naturale.  La 
porzione a sbalzo crea inoltre un area 
ombreggiata di comfort durante le ore 
più calde della giornata per gli spazi 
della nuova piazza.

Durante il periodo invernale gli alberi 
a foglia caduca permettono una 
buona esposizione delle aree di sosta 
e della nuova piazza. Lo schema 
inoltre evidenzia come l’edifico è 
in una posizione ottimale anche in 
inverno in quanto fino alle ore 16.00 
non viene interessato dall’ombra 
degli edifici posti a sud del lotto con 
un ottima performance bioclimatica 
degli ambienti interni anche durante il 
periodo invernale.
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a foglia caduca permettono una 
buona esposizione delle aree di sosta 
e della nuova piazza. Lo schema 
inoltre evidenzia come l’edifico è 
in una posizione ottimale anche in 
inverno in quanto fino alle ore 16.00 
non viene interessato dall’ombra 
degli edifici posti a sud del lotto con 
un ottima performance bioclimatica 
degli ambienti interni anche durante il 
periodo invernale.
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PLANIMETRIA 1:500

CONCEPT SOSTENIBILE - SMART-GREEN BUIDING

SS - SITO SOSTENIBILE

SPAZI APERTI, VERDE AUTOCTONO E SMALTIMENTO DELL’ACQUA IN SITO

Percentuali sulla super cie totale del lotto:
• 29% VERDE AUTOCTONO
• 22% TETTO VERDE
• 19% PAVIMENTAZIONE DRENANTE
• 16% COPERTURA 
• 14% PAVIMENTAZIONE SIGILLATA

INQUADRAMENTO CLIMATICO DEL SITO

Clima  temperato fresco
• ∆T <10°C tra le T°medie e le T° minime/massime 

stagionali 
• Temperature miti durante le stagioni intermedie 
• Abbondanti precipitazioni 

Progettazione basata sul protocollo LEED BD+C ed in osservanza dei CAM
• Scelta di materiali ad elevate prestazioni e ridotto impatto ambientale
• Ottimizzazione della gestione delle risorse idriche
• Strategia energetica a ridotto uso di fonti energetiche non rinnovabili

WE - GESTIONE EFFICIENTE DELL’ACQUA
Riduzione del consumo idrico > 60% attraverso:

• Impianti effi  cienti e terminali con  ussi d’acqua ridotti
• Assenza impianti di irrigazione, ricorso a specie arboree autoctone
• Rete duale per la raccolta delle acque grigie ed il loro riutilizzo per scarichi WC
• Gestione delle acque piovane in sito grazie a super ci e pavimentazioni drenanti

EA- ENERGIA ED ATMOSFERA

Obbiettivo di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, progettazione basata 
sul principio “Mean, Lean & Green”.

Diminuire la richiesta energetica attraverso strategie passive: 
• Involucro altamente isolato
• Ottimizzazione involucro trasparente
• Ventilazione naturale durante le stagioni intermedie
• Elementi di protezione solare passiva
Elevata effi  cienza del sistema edi cio impianto:
• Raffrescamento mediante pompe di calore geotermiche
• Impianti ad alta effi  cienza
• Monitoraggio e sistema di gestione energetica integrato
Ricorso a fonti energetiche effi  cienti e rinnovabili:
• Produzione energia elettrica da fotovoltaico
• Allacciamento alla vicina rete di teleriscaldamento

FOTOVOLTAICO IN COPERTURA:

700 moduli integrati in copertura
inclinazione 30°
orientamento Sud-Est
Producibilità 225.000 kWh/anno

COPERTURA

PAVIMENTAZIONE DRENANTE

PAVIMENTAZIONE SIGILLATA

TETTO VERDE

VERDE

EFFETTO BENEFICO DELLA PROTEZIONE SOLARE PASSIVA DELLE FACCIATE

ENERGIA SOLARE

SISTEMA BMS 

Gestione domotica integrata dell’edi cio, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi in 
base alla domanda.
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Das Projekt ist die Synthese aus drei Elemen-
ten: einem verlassenen Industriegebiet, das 
saniert wurde, dem ersten Stück der Erneue-
rung des Militärbezirks Meran; einem ikoni-
schen Arbeitsgebäude,welches an saubere 
Energie erinnert, Netzwerke und Technolo-
gien im Dienste der Natur; einem 4.0 Arbeits-
platz, nachhaltig, intelligent und komfortabel.

Il progetto è la sintesi di tre elementi: un’area 
industriale dismessa riqualificata, primo tas-
sello della rigenerazione del Distretto Militare 
di Merano; un edificio iconico per l’azienda 
che richiami l’energia pulita, la rete e la tec-
nologia al servizio della natura; un luogo di 
lavoro 4.0, sostenibile, smart e confortevole 
per i suoi utenti.

Preis
Classificato7

908102
DBA Progetti SpA:  
Arch. Stefano de Bettin,  
Arch. Daniele de Bettin,  
Ing. Angelo Artuso;
Reisarchitettura:  
Arch. Nicola Isetta,  
Arch. Paola Rebellato,  
Ing. Simon Neulichedl

Energie und Regionalität leiteten den Entwurf 
eines Raums, der den Dialog mit der Land-
schaft sucht und Beziehungen zur Stadt an-
hand der Schaffung eines neuen öffentlichen 
Platzes erzeugt. Ein Gebäude, das die Unter-
nehmensmission repräsentiert und die Werte 
in puncto Solidität und Umweltschutz durch 
den Einsatz von Stein und Holz vermittelt.

Energia e territorio hanno guidato la proget-
tazione di un volume che ricerca il dialogo 
con il paesaggio e genera relazioni con la 
città attraverso la creazione di una nuova 
piazza pubblica. Un edificio che rappresenta 
la mission aziendale trasmettendone i valori 
di solidità e rispetto per l’ambiente attraverso 
l’uso della pietra e del legno.

Preis
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Arch. Desimone Andrea;  
Ing. Ferralasco Marcello; 
Seingim GS Srl:  
Ing. Paolo Pavanello,  
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Alpening Srl:  
Ing. Morris Cibin;  
Ing. Todaro Enzo
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Der Projektvorschlag betrifft zwei unterschied-
liche Baukörper, die voneinander unabhängig 
und eigenständig sind, durchkreuzt von einem 
neuen öffentlichen Bereich. Der freie und 
nutzbare Bereich in der Nähe der beiden Ge-
bäude wird zum „Herzstück“ des Vorhabens. 
An diesem neuen, lang gestreckten „Platz“ 
befinden sich alle öffentlichen Eingänge, ge-
schützt von scheinbar in der Luft schwebenden 
Konstruktionen, in welchen die gemeinschaft-
lichen Funktionen beider Gebäude unterge-
bracht sind.

La proposta progettuale si compone di due 
corpi distinti, indipendenti tra loro e autono-
mi, attraversati da un nuovo Spazio pubblico. 
Lo Spazio libero e percorribile, disegnato dalla 
vicinanza dei due edifici, diviene il “cuore pul-
sante” dell’intervento. Su questa nuova “piaz-
za” allungata si affacciano tutti gli ingressi 
pubblici protetti dai volumi aerei che ospitano 
le funzioni comuni alle due entità. 

Preis
Classificato8

BB44GG
Arch. Pambianco Filippo;
Arch. Rambelli Emilio;
Arch. Minafra Carmen;
Ing. Sarti Gilberto;
Ing. Raggini Andrea

Der Entwurf interpretiert mit übereinander-
gestapelten Kastenfenstern und begrünten 
Innenhöfen die „Gartenstadt Meran“ und ist als 
CO2 neutrales Gebäude in Holzbauweise er-
richtet. Die traditionelle Hierarchie der Arbeits-
plätze wird zugunsten eines offenen, flexiblen 
und fließenden Innenraumes aufgegeben. 
Das Büro der Zukunft verliert seine Barrieren 
wie Wände und geschlossenen Türen.

Il progetto, caratterizzato dalle finestre a 
telaio sovrapposte e i cortili verdi, interpreta 
in modo innovativo la “Città Giardino Merano”. 
Parti costruttive e finiture dell’edificio a impat-
to zero sono realizzate in legno. La gerarchia 
tradizionale dei posti di lavoro è stata abban-
donata a favore  di un’ambiente aperto, fluido 
e flessibile. L’ufficio del futuro si libera da pare-
ti e porte chiuse.

Planungswettbewerb Neuer Alperia-Sitz in Meran 3 4 3 7 0 1
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GREEN ENERGY - GREEN BUILDING
Das Prinzip der Nachhaltigkeit soll durch ein Architektur-Statement sichtbar gemacht 
werden. Die übereinandergestapelten Kastenfenster dienen als Pflanzenboxen für 
den vertikalen Garten. Der Entwurf versucht eine neue Interpretation im Sinne eines 
Weiterbauens an der „Gartenstadt Meran“ zu geben.

CO2 NEUTRALES GEBÄUDE 
Der Einsatz des Baustoffes Holz für die konstruktiven Bauteile und in weiterer Folge 
im gesamten Ausbau ist Basis für die Realisierung des Projektes als CO2 neutrales 
Gebäude. Thermische Kollektoren und PV-Kollektoren (ges. Fläche 800m²) bilden 
weitere wichtige Komponenten in der klimaneutralen Umsetzung.

GREEN ENERGY - GREEN BUILDING
Il principio della sostenibilità deve diventare concreto attraverso un´architettura 
manifesto. Le finestre a telaio caratterizzate da cornici profonde e appoggiate l´una 
sull´altra, diventano contenitori per piante per il giardino verticale. Il progetto si propone 
di dare una interpretazione nuova al concetto di „Città Giardino di Merano“.

EDIFICIO A IMPATTO ZERO
L´utilizzo del legno come materiale da costruzione anche per gli elementi strutturali e 
in seguito nella progettazione degli interni è la base per la realizzazione del progetto 
come edificio a impatto zero. Collettori solari e pannelli fotovoltaici (sup. complessiva 
800 m²) costituiscono altri componenti importanti nella realizzazione dell´edificio con 
ridotto impatto ambientale.
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KOLLEKTOREN / PV - DACH
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LEGNO - COSTRUZIONE
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GRÜN - PFLANZEN
VERDE - PIANTE

GARTENSTADT MERAN 
Das Projekt baut an der „Gartenstadt Meran“ weiter. Das Gebäude 
hinterlässt einen minimalen Fußabdruck und belässt ein Maximum 
an begrünten Freiflächen für einen öffentlichen Park und ev. 
zukünftige Erweiterungen. 

HOLZBAU
Alle oberirdischen Geschosse werden in Holzbauweise errichtet. Die 
Holzbauweise endet in der Anwendung nicht bei den konstruktiven 
Teilen, sondern setzt sich im gesamten Ausbau fort.

RECYCLING
Die unterirdischen Geschosse werden zu 100% aus Recyclingbeton 
errichtet; für alle Dämmstoffe werden Recyclingprodukte oder zu 
100% recycelbare Materialien verwendet.

VERTIKALER GARTEN
Die Fassaden des Gebäudes werden als vertikale Gärten gestaltet.

WOHLBEFINDEN
Im Mittelpunkt des Entwurfes steht das Wohlbefinden der Menschen 
welche darin arbeiten oder das Gebäude besuchen.

ARBEITSPLÄTZE 
Alle Arbeitsplätze besitzen eine gleichberechtigt hohe räumliche 
Qualität und werden nicht in Einzelbüros sondern in „Gemeinschaften“ 
und „Zonen“ organisiert; die traditionelle Hierarchie der Arbeitsplätze 
wird zugunsten eines offenen, flexiblen und fließenden Innenraumes 
aufgegeben. Das Büro der Zukunft verliert seine Barrieren wie 
Wände und geschlossenen Türen.

CITTÀ GIARDINO DI MERANO
Il progetto si propone di ampliare il tema „Città Giardino di Merano“. 
L´edificio lascia  un`impronta ecologica limitata, riducendo la 
superfice costruita e ottimizzando le superfici libere a verde, 
da destinare a parco pubblico e a disposizione per eventuali 
ampliamenti futuri.

COSTRUZIONE IN LEGNO
I piani fuori terra dell´edificio verranno realizzati in legno. L´utilizzo 
del legno come materiale da costruzione non è limitato agli elementi 
strutturali, ma verrà utilizzato anche per gli interni e le finiture 
dell´edificio. 

RICICLAGGIO
I piani interrati dell´edificio verranno realizzati al 100% con 
calcestruzzo riciclato, allo stesso modo i materiali isolanti saranno 
prodotti con materiali di riciclaggio o riciclabili al 100%. 

GIARDINO VERTICALE
La facciata dell´edificio diventa un giardino verticale.

COMFORT AMBIENTALE 
Tra gli obiettivi centrali del progetto vi è il comfort ambientale 
delle persone che lavoreranno all´interno dell´edificio e che lo 
frequenteranno. 

POSTAZIONI DI LAVORO
Tutte le postazioni di lavoro sono concepite in modo paritario, 
caratterizzate da una elevata qualità dello spazio e organizzate 
in aree e ambiti, anzichè in singoli uffici;  la gerarchia tradizionale 
dei posti di lavoro viene sostituita da uno spazio interno aperto, 
fluido e flessibile. L`ufficio del futuro si libera dalle sue barriere, 
abbandonando pareti e porte chiuse. 

Preis
Classificato9

343701
Stifter + Bachmann,  
Ing. Stefano Brunetti,  
Studio Troi & Schenk:
P.I. Dieter Schenk,
P.I. Karlheinz Troi;
Ing. Stefano Brunetti

Concorso di progettazione nuova sede Alperia a Merano BB44GG
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Comuni
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Edyna

Edyna

Pianta piano secondo (+9.00m) 
scala 1:200
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Pianta piano primo (+5.50m) 
scala 1:200

N

N

 palestra-area esterna

 sala convegni

 riunioni

 riunioni

 riunioni

 openspace

 openspace

 spogliatoi

Sezione trasversale
scala 1:200

Incidenza luminosa 
Il progetto è stato sviluppato al fine di massimizzare le fonti energetiche 
naturali: l’irraggiamento solare passivo consente di riscaldare gli ambienti 
interni nei mesi invernali, durante i quali l’angolo di incidenza della luce 
risulta minore, favorendo l’ingresso dei raggi luminosi all’interno degli 
ambienti. Durante i mesi più caldi invece i frangisole verticali delle facciate 
esterne, consentono di limitare l’ingresso della luce all’interno, favorendo 
il raffrescamento naturale delle strutture

Concorso di progettazione nuova sede Alperia a Merano BB44GG

 parcheggio

 parcheggio

Pianta piano interrato (-3.30m) 
scala 1:200

Schema tipo struttura portante Dettaglio connessione nascosta trave-pilastro

N

Schema piano interrato alternativo
doppia rampa di accesso e conseguente suddivisione spaziale 
Alperia -Edyna

Alperia

Edyna

Sezione longitudinale
scala 1:200

 distribuzione  impianti

Alperia

Comuni
Edyna

1 Nucleo di irrigidimento in cls, 2 Solaio in Xlam (3 strati) 8.30cm, 3 Travetto 
16 x 24cm, 4 Trave principale 50x25cm i. 1.65m, 5 Trave di bordo 80x25cm, 6 
Pilastro 25x80cm i. 5m

1

1

2

3

4

4

5

5

2

3
4

5

6

1 Staffa in acciaio vincolata alla trave con spinotti, 2  Pilastro 25x80cm, 3 Pistra in acciaio 
vincolata alla trave con spinotti, 4 Trave principale 50x25cm, 5 Trave di bordo 80x25cm



Weitere eingereichte Projekte*
Ulteriori progetti presentati*

955561 MdAA Architetti Associati Srl -  
Studio Associato Knopp&stramandinoli -  
Proges Engineering Srl - Arch. Susanna 
Mirza - Arch. Alberto Pietroforte - Arch. 
Itta Maurer - Ing. Giovanni Martinazzoli - 
Arch. Erica Indiveri

020060 Sud Architectes + S2t Ingegne-
rie De La Construction Durable + Egsc + 
Hubert Schlogl

253316 ATP Innsbruck Planungs GmbH -  
Monovolume architecture+design - Kau-
er Ingenieure GmbH - Tröbinger Engine-
ering GmbH - Ing. Mirko Beikircher

F4G9J5 ARCHIMI Studio Srl 
SE.AV. Servizi Avanzati Soc.Coop.r.l 
Arch. Simone Muzio 
Ing. Franco Gambirasio

273721 Arch. Wolfgang Simmerle, 
Baubüro Ingenieurgemeischaft, Studio 
Thermoplan Freiberuflersozietät, Studio 
Teppeiner - Frasnelli associati

A1771E Policreo società di progettazio-
ne Srl - Studio associato d’ingegneria 
Ardolino - Studio tecnico dott. Ing. 
Michele Carlini Ingenieurbüro - VON LUTZ 
Studio associato - Studio tecnico dott. 
Ing. Giovanni Carlini

MIME18 Ing. Architekt Edgar Alfons Dorn 
socio di Edgar Dorn & Daniel Schmid 
Partnergesellschaft mbB Architekten 
und Stadtplaner - Arch. Stille Graf - Arch. 
Michael Bäder - Ing. Massimo Bellotti - 
Geom. Stefano Sangermani - Arch. 
Noemi Negrini - Mario Giuseppe Marzi, 
Teknema Srl Consulting - Carlo Vignali, 
Teknema Srl Consulting - MSC Associati Srl 

111689 arch. Harald Pichler, Freibe-
ruflersozietät Kerschbaumer & Pichler 
und Dr. Ing. Philipp Gamper - Freibe-
rufler P. Ind. Gerd Niedermair - Mitglied 
der Thermostudio Freiberuflersozietät 
Miori / Niedermair / Spitaler Ing. Antonio 
Marinaro - Freiberufler”

STR13S Città Futura S.C.

AA88EE Arch. Davide Olivieri - Studio 
Associato “T&D Ingegneri associati” -  
Ing. Daniele Bertagnolli

ASJB3H Studio associato Laborante 
Geom. Raffaele Cornacchia 
Arch. Marta Laurieri

NSAM18 NAT Office - Arch. Christian 
Gasparini

457337 Bertoncello Gianni VL18YE ATIPROJECT Srl 
Arch. Erica Agnese Corvino 

731371 Arch. Basso Orazio, Arch. Ales-
sandro Simonato, Arch. Monica Maritan, 
WEI’n Venice Srl

G6M3D9 Michael Tribus, Claudio Berta-
gnolli, Zuech Martin, Moratelli Bruno

005525 Pichler Architects GmbH - iPM 
Ingenieurbüro . ARCA Engineering Srl

AL2DME Studio Ass.to Eta Progetti -  Arch. 
Giancarlo Driulini, Studio Medeaa, Arch. 
Alessandro Fornasari

466020 Studio Valle Architetti associati 
di Valle Arch. Pietro e Ricci Menichetti 
Arch. Piera, F&M Ingengeria SpA

REFL3X KK Architetti Associati - Mc En-
gineering Srl - Per. Ind. Martin Schwei-
gkofler



Z500LM Arch.tti Lazzari, Longo, Zlatich, 
Montillo, e Erregi Srl

P5B3V7 Arch. Stanislao Fierro, Ing. Mario 
Valdemarin, TFE ingegneria Srl., P.I. 
Andrea Cavaliere

Z20B03 Ing. Lenzi Guido- Arch. Sabbatini 
Francesco - Arch. Salerno Fabio Biagio -  
Arch. Nicola Scaramuzzi - PI Bussolari 
Albero - PI Giovannini Federico

006098 AIG ASSOCIATI

05BB70 Pica Ciamarra Associati - 
PCAint Srl

200349 feld72 Architekten ZT GmbH -
Pfeifer Planung GmbH - Energytech 
Ingenieure GmbH

EF2778 Costituendo raggruppamento 
Temporaneo di progettisti formato da: 
Technital SpA - Gabbiani & Associati Srl - 
Pasquali Rausa Engineering Srl  
Manens-Tifs  SpA

628579 CeZ Calderan Zanovello Architet-
ti Ingenieurgemeinschaft Dr. Ing. Aribo 
Gretzer & Partner - M&N Plan Consulting -
Ing. Rodolfo Senoner

TDSGDC Studio Architettura Associati 
Davide Scagliarini, Arch. Giorgio Grazian 
Arch.Tiziano Noselli, ing. Carlo Noselli, 
Arch. Davide Varotto, Arch. Stefano Argo-
lini, P.I. Liviano De Zolt

C671ML RTP: Cibinel Laurenti Martocchia 
arch. Assoc., Zero4uno Ingegneria Srl, 
Studio Asssociato VIO, Arch. Enrico Tonia-
to, Studio Associato Marra-Rossi-Larcher 
ing. Partners, Arch. Marco de Fonzo

*Die Reihenfolge der Projekte ist zufällig und stellt kein Ranking dar. 

*L’ordine di presentazione è casuale e non rappresenta una graduatoria.

Modell des Siegerprojekts

Plastico del progetto vincitore
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